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A C C E S S O R I

MANEGGEVOLI E RESISTENTI

SISTEMA DI REGOLAZIONE CONTINUA DEL DIAMETRO
SEMPLICE ED EFFICACE

CON PUNTALE INCORPORATO REGOLABILE ASSIALMENTE
CON ATTACCO ALLE GUAINE DI
EIEZIONE O CON CANALE DI
ALLOGGIAMENTO GUAINA COMPLETA

DELLA SORGENTE AL CENTRO DELLE TUBAZIONI

P OS IZ I O N A M E NTO

R A PID O  PRECIS O  E  S I CU RO
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A C C E S S O R I

S PECIF I CH E  TECN I CH E

APPLICAZIONE PRINCIPALE

MATERIALI
NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

ACCIAIO INOX E ALLUMINIO ANODIZZATO
MODELLI

CON ALLOGGIAMENTO
GUAINA

CON PUNTALE
INCORPORATO

DIAMETRO TUBAZIONE

DA 6” A 22” DA 5” A 16”

( PUNTALE 590 mm )

DA 5” A 20”

( PUNTALE 630 mm )

DA 7” A 24”

( PUNTALE 730 mm )

DA 12” A 31”

( PUNTALE 950 mm )
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