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COLLIMATORI

CLOSE PROXIMITY
COLLIMATORE SPECIFICO CON INSERTI INTERCAMBIABILI
DA COLLEGARE DIRETTAMENTE ALL’EXERTUS RID SE4P

SCHERMATURA DI IRIDIO-192

SCHERMATURA DI SELENIO-75

LEG G E RI  E  CO M PAT TI

N OTE VO LE  R I D UZ I O N E  D E LL A  ZO N A  CO NTRO LL ATA

M I G LI O RE  Q UA LITÀ  R A D I O G R A FI C A

COLLIMATORI PER PUNTALI
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COLLIMATORI PER PUNTALI

S PECIF I CH E  TECN I CH E

APPLICAZIONE PRINCIPALE

MATERIALI
NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

TUNGSTENO
MODELLO

DIREZIONALE 60
DIMENSIONI ESTERNE

40 mm ( ∅ ) x 47 mm ( h )
DIAMETRO ALLOGGIAMENTO PUNTALE

14 mm
BLOCCO PUNTALE

A VITE
PESO

700 g
ANGOLO DI EMISSIONE

60°
DIAMETRO DI ALLOGGIAMENTO PUNTALE

14 mm
ATTENUAZIONE RADIAZIONI

IRIDIO 192 : ≥ 95%
SELENIO 75 : ≥ 99,5%

APPLICAZIONE PRINCIPALE

MATERIALI
NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

TUNGSTENO
DIMENSIONI ESTERNE

105 mm ( ∅ ) x 120 mm
PESO

10 kg
COLLEGAMENTO CON APPARECCHIO

ATTACCO RAPIDO + VITE DI BLOCCAGGIO
ANGOLO DI EMISSIONE

60° CONICO
APERTURA INSERTI INTERCAMBIABILI

20 mm x 20 mm
12 mm x 12 mm
12 mm x 38 mm

ATTENUAZIONE RADIAZIONI
SELENIO 75 : ≥ 99,5%

CLOSE PROXIMITY
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