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DISPOSITIVO PER IL FUNZIONAMENTO
AUTOMATICO DEI TELECOMANDI PER
APPARECCHIATURE GAMMAGRAFICHE

ALLARMI IN CASO DI ANOMALIE E  BLOCCO AUTOMATICO
IN CASO DI USCITA OLTRE LA LUNGHEZZA IMPOSTATA

CENTRALINA DI COMANDO POSIZIONABILE A DISTANZA DAL GRUPPO MOTORE

AUTO M ATI CO

RIENTRO AUTOMATICO AL TERMINE DELL’ESPOSIZIONE

PRO G R A M M A B ILE  :

CONTROLGAMMA

TEMPO DI ESPOSIZIONE, LUNGHEZZA
MASSIMA DI  USCITA, VELOCITÀ
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CONTROLGAMMA

S PECIF I CH E  TECN I CH E

MODELLO

CONTROLGAMMA

APPLICAZIONE PRINCIPALE

MATERIALI
NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

ACCIAIO, ALLUMINIO
DIMENSIONI GRUPPO MOTORE

35 x 15 x 20 cm
CAVO COLLEGAMENTO

DA 10 A 50 m
DIMENSIONI CENTRALINA

17 x 19 x 10 cm
PESO

5,5 kg
ALIMENTAZIONE

220 V ac 50 / 60 Hz ( ALIMENTAZIONE A BATTERIA A RICHIESTA )
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