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A C C E S S O R I

PER ESPOSIZIONI ELLITTICHE

POSIZIONATORE MECCANICO

POSIZIONATORE MAGNETICO

P OS IZ I O N A M E NTO

R A PID O  PRECIS O  E  S I CU RO DI GUAINE DI EIEZIONE, PUNTALI,
COLLIMATORI

DISPOSITIVI
DI POSIZIONAMENTO

PRODOTTI DA IT-SERVICE LEIPZIG GmbH E DISTRIBUITI IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA DA GAMMA-IND SRL
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A C C E S S O R IDISPOSITIVI
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S PECIF I CH E  TECN I CH E

MODELLO

POSIZIONATORE MECCANICO

APPLICAZIONE PRINCIPALE

MATERIALI
NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

ACCIAIO
AMPIEZZA DELLA PRESA

90 mm
MASSIMA DISTANZA DALLA PRESA

55 cm
REGOLAZIONI

DISTANZA E ANGOLI REGOLABILI DA SINGOLA MANOPOLA

MODELLO

POSIZIONATORE MAGNETICO

APPLICAZIONE PRINCIPALE

MATERIALI
NDT (GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE)

ACCIAIO
FORZA DI STRAPPO

375 kg
POTERE DI SOLLEVAMENTO

125 kg
REGOLAZIONI

AZIONAMENTO / SBLOCCAGGIO TRAMITE LEVA CON BLOCCO DI SICUREZZA
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