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APPARECCHIATURE GAMMAGRAFICHE DI NUOVA
GENERAZIONE, CONFORMI ALLA NORMA ISO 3999,
CARICABILI CON SORGENTI DI COBALTO-60

• CANALE DI SCORRIMENTO ELICOIDALE CHE RIDUCE GLI ATTRITI, FACILITA IL MOVIMENTO DEL PORTASORGENTE,

GARANTISCE FLUIDITÀ ,SICUREZZA E MAGGIORE DURATA DELL’APPARECCHIATURA

• BLOCCO AUTOMATICO DEL PORTASORGENTE AL RIENTRO DALL’ESPOSIZIONE:  ASSICURA MASSIME CONDIZIONI

DI SICUREZZA IMPEDENDO ESPOSIZIONI ACCIDENTALI

PRODOTTO DA OSERIX S.A. (BELGIO) E DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA PER L’ITALIA DA GAMMA-IND SRL

FACILITÀ DI MOVIMENTAZIONE E MANEGGEVOLEZZA, GRAZIE AL
CARRELLO DEDICATO E AL PESO CONTENUTO

IN D I C ATO RE  A  3 COLORI, DELLA POSIZIONE DELLA SORGENTE
CONSENTE ALL'OPERATORE DI VERIFICARE VISIVAMENTE E A
DISTANZA LA CONDIZIONE OPERATIVA

VERDE : SORGENTE ALL’INTERNO DELLA SCHERMATURA E 

APPARECCHIO BLOCCATO E  PRONTO PER IL TRASPORTO 

GIALLO : SORGENTE ALL’INTERNO DELLA SCHERMATURA E

APPARECCHIO SBLOCCATO E  PRONTO PER L’ESPOSIZIONE 

ROSSO: SORGENTE IN ESPOSIZIONE ALL’ESTERNO

DELL’ APPARECCHIATURA

Exertus®

VOX 100 - 400
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A P P A R E C C H IExertus®

VOX 100 - 400

S PECIF I CH E  TECN I CH E

SERIE
EXERTUS®

MODELLO
VOX 100 VOX 400

APPLICAZIONE PRINCIPALE
NDT ( GAMMAGRAFIA INDUSTRIALE )

MATERIALI
GUSCIO ESTERNO IN ACCIAIO CrNi / SCHERMATURA IN URANIO DEPLETO /

CANALE DI SCORRIMENTO SORGENTE IN LEGA DI TUNGSTENO 

DIMENSIONI
SERIE 450 mm 615 mmLUNGHEZZA

315 mm 315 mmLARGHEZZA
320 mm 385 mmALTEZZA

PESO SCHERMATURA (U-Depl)

PESO TOTALE APPARECCHIATURA

ISOTOPI
COBALTO-60 IN FORMA SPECIALE

DOSE A CONTATTO DELLA SUPERFICE ESTERNA

STANDARD DI COSTRUZIONE
< 2mSv/h

ISO 3999:2004
APPROVAZIONE TRASPORTO

180 kg 350 kg

Tipo  B(U)     RUS/5809/B(U)-96T

125 kg 215 kg

3.7 TBq (100 Ci) 14.8 TBq (400 Ci)Co-60 ATTIVITÀ MAX

ACCESSORI
CARRELLO PER MOVIMENTAZIONE E COMPATIBILITÀ TOTALE CON TELECOMANDI E GUAINE DI EIEZIONE DELLA SERIE TK
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